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Specifikation af standardinstallation
for fiernvarmeanleeg fra 80 kW op til 1.000 kW, Model A+

Hvad er en standardinstallation?
En standardinstallation er en enkel made at tilslutte en ejendom til fiernvarmenettet.

Model A+ omfatter fiernvarmeforsyningen frem til leveringsgreensen (se leveringsbestemmelserne),
altsa skellet mellem det som Gladsaxe Fjernvarme (GF) ejer og det, som | selv ejer.

Ved Model A+ er leveringsgraensen lige efter fiernvarmeanlaegget — helt preecist ved
sammenkoblingen efter ventilsaettet, der forbinder vores fijernvarmeanlaeg med
centralvarmeanlzaegget og brugsvandsledningerne (sekundeersiden).

Som led i driften af fiernvarmenettet kan GF i kortvarige perioder foretage driftsmaessig regulering af
fiernvarmeanleegget ved midlertidigt at justere motorventilen. Reguleringen kan medfere en
forskydning i varmeleverancen til eiendommen og anvender den termiske lagring i bygningens
varmesystem, sa brugerne som udgangspunkt ikke oplever gener eller komfortforringelse. Formalet
er at reducere spidsbelastninger i distributionsnettet og dermed understatte en billig, effektiv og
sikker varmeforsyning.

Hvad er med i en standardinstallation?

Vi nedgraver en stikledning fra fiernvarmeledningen ude i vejen og farer den frem til den
eksisterende varmecentral. Her tilsluttes den det nye fjernvarmeanlaeg, som erstatter jeres
eksisterende opvarmningskilde. Det nye fijernvarmeanlaeg ejes og vedligeholdes af GF.

Det nye fijernvarmeanleeg tilsluttes den eksisterende centralvarmeinstallation og
brugsvandsinstallationen i varmecentralen, og der monteres en udefgler pa facaden, som via kabel
er forbundet til fiernvarmeanlaegget.

Centralvarmeanlaeg

GF installerer en varmeveksler med cirkulationspumpe, ventiler og styring samt spaedevandsanlaeg,
der tilsluttes ejendommens eksisterende centralvarmeinstallation.

GF andrer mindst muligt pa den eksisterende centralvarmeinstallation.

Installationen udfgres som udgangspunkt i FZ- rgr (galvaniserede rar) og tilsluttes eksisterende
centralvarmeinstallation pa nemmest mulige made.

Brugsvand

GF veelger, om der skal installeres enten en brugsvandsveksler eller en varmtvandsbeholder. Valget
afhaenger af ejendommens behov og forbrugsmenster. GF kan anvende komponenter fra den
eksisterende installation. Ejerskabet for komponenterne overgar til GF.

| installationen til varmt vand monteres cirkulationspumpe med kontraventiler og styring.

Tilslutning af brugsvand udfgres som udgangspunkt i rustfrie rer. Hvis den eksisterende installation
er udfert i galvaniserede rgr, monterer GF galvaniserede unioner i overgangen mellem den nye og
den eksisterende installation. Hvis den eksisterende installation er udfgrt i PEX eller ALUPEX
anvendes overgange i messing. GF forbinder fiernvarmeanlzeggets sikkerhedsventiler med
naermeste gulvaflab, evt. ved brug af aflebspumpe.

Et eventuelt hydroforanleeg er en del af ejendommens brugsvandsinstallation og er derfor ikke
omfattet af Model A+.
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Generelt om installation af nyt fijernvarmeanlag

Det forudseettes, at ejendommens installationer er serviceret og vedligeholdt i en sadan grad, at
konverteringen kan gennemferes uden problemer.

Hvis det er ngdvendigt at montere nye komponenter pa sekundaersiden, afholdes udgiften af Ejer.
Det forudseettes, at der er etableret og dimensioneret tilstraekkeligt afleb i varmerummet i neerheden
af fiernvarmeanlaegget. Safremt der skal etableres aflgb i varmerummet, afholdes udgiften af Ejer.

Veer opmaerksom pa, at det er Ejer, der har ansvaret for drift, funktion, service og vedligehold af
hele centralvarmeinstallationen og alle rer, ventiler og pumper, der ikke er en del af
fiernvarmeanlaegget samt brugsvandsinstallationen med ventiler, rgr, blandingsbatterier og evrige
komponenter.

Hvor placeres ror og fjernvarmeanlag

Placeringen af fiernvarmeanlaegget bliver aftalt pa et installationsmade, som holdes i ejendommen.
Her far | besag af en teknisk medarbejder fra GF eller fra vores entreprengr, der gennemgar
eksisterende fyrrum/varmecentral og foretager en opmaling og vurdering af rum og adgangsveje.
Teknikeren ser ogsa pa, hvordan stikledningen nemmest fgres frem til fiernvarmeanleegget.

Til madet sgges oplysninger om antal badeveerelser, tappesteder, antal lejemal og det samlede
opvarmede areal samt de seerlige egenskaber for varmeinstallationen herunder varmeflader og
tilstand pa centralvarmeinstallationen og installationens alder.

GF er ikke ansvarlig for skader pa andre ledninger som skyldes mangelfulde eller fejlagtige
ledningsoplysninger’. Du skal derfor have ledningsoplysningerne klar til installationsmadet.

Eventuel egenbetaling
Det kan vaere ngdvendigt at fa udfagrt ekstraarbejder pa rerfaringen frem til fiernvarmeanlaegget.

Hvis der er seerlige gnsker til en rgrfgring, som ikke er med i standardinstallationen, kan GF tilpasse
aftalen og derefter beregne, hvad det koster i egenbetaling, hvis ragrfaringen aendres.

GF betaler gasselskabets afbrydelsesgebyr for frakobling af gas i forbindelse med konvertering til
fiernvarme, safremt der aftages fijernvarme senest tre maneder efter GF har meddelt, at
varmelevering er mulig.

Hvis der skal udfgres andre ekstraarbejder (se eksemplerne nedenfor), ligger det ud over aftalen
med GF, og derfor skal | selv indhente tilbud pa arbejderne og betale for dem.

Hvilke ekstraarbejder kan komme oveni?

Der kan veere seerlige forhold, eller | kan have szerlige ansker, som betyder, at der kommer
ekstraarbejder oveni, som ikke er inkluderet i vores standardinstallation. Blandt andet kan fglgende
ekstraarbejder komme pa tale:

¢ Afbleending eller demontering af lodrette eller vandrette aftreek fra/til det gamle fyr, herunder
aflukning af skorsten eller aftreeksrar i top og/eller nedtagning og afmelding af skorsten

" Ledningsoplysninger er information om skjulte ledninger pa din matrikel/i din ejendom, hvor forskellige rer og ledninger er
placeret. Dette er f.eks. gas- og vandledninger, kloakror, elkabler, fibernet, alarm, telefon, internet og tv-kabler. Nogle
ledningsoplysninger er registreret i Gladsaxe Kommune og kan downloades fra weblager.dk, mens andre oplysninger ikke
er indsendt til kommunen. | skal derfor medbringe tegningerne, som er udleveret til jer af selskabet, der har etableret
ledningerne.
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¢ Reetablering af murveerk efter gasselskabets nedtagning af gasmaler og gasledninger

¢ Nedtagning af aben ekspansionstank pa loftet, fijernelse af indvendig olietank over 4.000
liter, fijernelse af olietank i kryberum samt alt arbejde pa sveert tilgaengelige steder

o Nedtagning af eksisterende udefoler
e Reparation af gulv under eksisterende fyr, kedler, varmtvandsbeholder, olietank og lign.

e Reparation af ulovlige elinstallationer, etablering af HPFI-relae og fremfgring af tilstraekkelig
el-forsyning til udtag, max. 1,5 meter fra fiernvarmeanlaegget

o Aflukning eller etablering af gulvaflgb

¢ Indvendigt flisearbejde, tamrer- og snedkerarbejde samt retablering af andre overflader og
anden belagning samt indvendigt og udvendigt malerarbejde

¢ Indvendigt og udvendigt murer, tamrer- og snedkerarbejde

e Alt arbejde med fiernelse eller retablering af fx skure, terrasser af trae eller natursten,
beplantning eller stabte beleegninger sdsom betondaek (bemaerk at dette er eksempler, og
listen derfor ikke er udtammende). Er der specielle belaegninger (fx glandsbrud eller
sandsten), kan vi ikke garantere retablering til eksisterende stand

e Ombygning af jeres centralvarmeanlaeg, nye rgr som fglge af blokerede og udslidte rar, nye
radiatorer, gulvvarme, termostatventiler og andre forbedringer | gnsker i forbindelse med
installationen

e Ombygning af jeres brugsvandsinstallation
e Anden placering af fiernvarmeanlaegget
e Fjernelse af rgr under gulv

e Tilslutning af solvarmeanlaeg, varmepumpe eller andet teknisk anleeg eller automatik.

Far | brug for at fa lavet nogle af disse ekstraarbejder, kan | fa et tilbud fra den VVS-installater, der
laver standardinstallationen hos jer. | kan ogsa bede et andet firma om at lave ekstraarbejdet.

Miljofarlige stoffer og ulovlige installationer

Ejer er ansvarlig for udbedring og sanering af asbest, PCB samt andre sundheds- eller
miljgskadelige stoffer i eller omkring eksisterende varmeinstallation samt rummet/rummene, hvor
arbejdet med stikledning og fijernvarmeinstallation skal forega. | har pligt til at orientere GF, hvis |
har kendskab eller mistanke hertil. Det er op til Ejer at udbedre og sanere for egen regning inden
GF pabegynder installationsarbejdet. Ved mistanke om skadelige stoffer udtages pragver. Ved
positiv preve, pahviler det ejer at sanere efter arbejdstilsynets gaeldende regler, og dokumentere at
saneringen er udfgrt, sa der ikke laengere er skadelige stoffer i rummet/arbejdsomradet, inden GF
pabegynder installationsarbejdet.

Dokumentation pa asbestsaneringen bestar af tre dele: En beskrivelse af det udferte arbejde, En
faktura pa udfert asbestsanering, Et negativt kontrolprgvesvar med fotos af prgvetagningsstedet.
Kontrolpragven skal veere foretaget og analyseret af et tredjepartsfirma (et andet firma end det firma,
der har staet for asbestsaneringen).

Opdages ulovlige installationer eller miljgfarlige stoffer farst, nar arbejdet er i gang, er vi ngdt til at
standse dette, indtil forholdene er udbedret. Ogsa her er det op til Ejer at udbedre for egen regning,
samt deekke eventuelle ekstraudgifter GF har i forbindelse med standsning af arbejde. Hvis
udbedring ikke er sket inden for 6 uger fra positiv prave, sa GF kan fortsaette arbejdet, skal Ejer

Side 3 af 4
Ikrafttraeden 1. juni 2025


http://www.gladsaxe.dk

&) GLADSAXE

KOMMUNE

Specifikation af standardinstallation
for fiernvarmeanleeg fra 80 kW op til 1.000 kW, Model A+

daekke alle omkostninger til det allerede udferte arbejde eller afkobling af stikledning. | det tilfeelde
vil matriklen fremover betragtes som at der tidligere har veeret anlagt fiernvarme.

Sadan foregar arbejdet udenfor

Stikledningen bliver nedgravet i en smal rende i jorden. Hvis gravearbejdet foregar i graespleenen,
sar vi greesfrg bagefter. Graver vi under flisebelaegning, lsegger vi fliserne paent tilbage. Raftehegn
og heekke bliver som udgangspunkt ikke bergrt, da vi graver ind under dem. Det kan dog veere
ngdvendigt at grave visse planter, buske eller traeer op under arbejdet, og da ma | selv sgrge for
opgravning, flytning, vanding og genplantning. Graver | dem ikke op selv, gar vi det gerne for jer og
saetter dem tilbage igen - men | har selv ansvaret for, at planterne overlever.

Sadan foregar installationen i ejendommen

| videst mulig omfang placeres fijernvarmeanlaegget ved siden af den eksisterende
opvarmningskilde, som en modulopbygget unit, for at minimere installationsomkostningerne og
reducere nedetiden i forbindelse med konverteringen.

Ved installationer der har seerlige behov for en ekstra stor varme- eller varmtvandsproduktion,
installeres der et splitanlaeg.

Der vil i installationsfasen vaere perioder, hvor varme- og varmtvandsproduktionen ikke kan
garanteres.

Tilslutning af brugsvand udferes som udgangspunkt i rustfrie rgr. Hvis den eksisterende installation
er udfert i galvaniserede rgr, monterer GF galvaniserede unioner i overgangen mellem den nye og
den eksisterende installation. De monterede unioner er efterfalgende jeres ejendom. Hvis den
eksisterende installation er udfert i PEX eller ALUPEX bruger vi overgange i messing. Vi forbinder
fiernvarmeanlaeggets sikkerhedsventiler med naermeste gulvaflab, evt. ved brug af aflabspumpe.

GF tilslutter fiernvarmeanlaegget til eksisterende lovlig elforsyning, hgjst 1,5 m fra anleegget, via
ikke-afbrydeligt stremudtag. Vi monterer en udefgler til temperaturmaling og eventuelt en antenne,
sa vi kan fiernaflaese forbruget og overvage installationen.

Nar konverteringen er faerdig, gennemgar vores VVS-installater installationen med jer, sa | selv kan
justere jeres varme og varme vand, samt fylde vand pa jeres eget centralvarmeanlaeg.

GF afmonterer eksisterende varmekilder, varmtvandsbeholder og rer som ikke lzengere skal bruges
og fierner en eventuel indvendig eller udvendig olietank op til 4.000 liter. Har | en nedgravet
olietank, graves den ikke op, men aflukkes efter geseldende regler.

GF’s entreprengr fremsender en attest som dokumenterer, at olietanken er slgjfet.

Vi ger vores bedste for, at arbejdet efterlader sa fa synlige spor som muligt. Blandt andet lukkes
hullerne efter gamle rgr og aftraek, men det vil altid kunne ses, at en gammel installation er blevet
fiernet. Vi lukker huller i murede vaegge med mgrtel. @nskes huller lukket med mursten, skal ejer
selv sta for udfgrslen af dette.

Efter installationen er udfert
Se "Specifikation af service og vedligehold for fiernvarmeanlaeg over 80 kW op til 1000 kW, Model
A+”,
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